
Miniładowarka gąsienicowa T76 BOBCAT
Link do produktu 
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Opis produktu  

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia
przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa T76 z pionową ścieżką podnoszenia, będąca częścią
rewolucyjnej linii ładowarek serii R, została całkowicie przeprojektowana, aby sprostać rosnącym
wymaganiom dzisiejszych najtrudniejszych miejsc pracy. Ładowarka o mocy 74 KM - czasami
nazywana ładowarką o sterowaniu burtowym z gąsienicami - ma wbudowany silnik i układ napędu
bezpośredniego, a także ramiona podnoszące z odlewu stalowego i zoptymalizowane połączenie
ramion podnoszących w celu zwiększenia wysokości podnoszenia i udźwigu. Układ gąsienicowy
ładowarki o niskim nacisku na podłoże daje operatorom możliwość pokonywania miękkich,
piaszczystych, mokrych lub błotnistych warunków.

Zauważysz potężną hydraulikę i siły odspajania, krótkie czasy cykli i nacisk na komfort operatora
dzięki opcjonalnemu automatycznemu ogrzewaniu i klimatyzacji, ergonomicznym elementom
sterującym i przestronnej kabinie. Zaawansowane 5-linkowe zawieszenie skrętne - kolejna opcja w
ładowarkach serii R - zapewnia wygodniejszą jazdę podczas długich dni pracy, a ulepszone
funkcje jeszcze bardziej ułatwiają serwisowanie maszyny. T76 jest zoptymalizowany pod kątem
większej użytecznej mocy i lepszej ogólnej wydajności, dzięki czemu można wykonywać większe
prace w krótszym czasie.

Wyposażenie standardowe :

Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia)
Regulowany fotel z amortyzacją
Alarm cofania
Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WŁ/WYŁ)

https://sarpol.pl/miniladowarki-gasieniocwe/44-miniladowarka-gasienicowa-t76-bobcat.html


Układ hydrauliczny z wysokim przepływem
Przednie i tylne światła robocze LED
Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Tłumik z chwytaczem iskier
Dwubiegowy napęd jazdy
IQ maszyny (telematyka)

  

Dane techniczne  

Typ: Miniładowarka gąsienicowa
Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)
Masa: 5.051,0 kg
Obciążenie przewracające: 4.050,0 kg
Pojemność łyżki standardowej: 0,63 m³
Wysokość podnoszenia: 3,26 m
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Bobcat D24
Moc silnika - kW: 54,5 kW
Ilość cylindrów: 4
Wysokość wysypu: 2.526,0 mm
Długość całkowita: 3.736,0 mm
Wysokość całkowita: 2.078,0 mm
Max. przepływ oleju: 114,7 l/min
Max. ciśnienie: 245 bar
Max. prędkość jazdy: 17,2 km/h
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 3000 mtg)

  

Galeria  
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