
Przecinarka spalinowa FS 309 HUSQVARNA
Link do produktu 
Symbol HQ-967678303 - Data wydruku: 25-10-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Bardzo lekka, kompaktowa przecinarka jezdna z silnikiem benzynowym, bez napędu własnego, do
cięcia asfaltu i betonu. Idealna do pracy w miejscach trudno dostępnych oraz do niewielkich
napraw, tnie na głębokość do 122 mm. Przecinarka FS 309 jest niezwykle prosta w obsłudze, a do
jej transportu wystarczy niewielki pojazd.

  

Dane techniczne  

Typ: Przecinarka jezdna spalinowa
Masa: 64 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX270
Moc silnika - KM: 8,0 KM
Moc silnika - kW: 6,3 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Max. średnica tarczy: 350 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm

https://sarpol.pl/przecinarki-jezdne/441-przecinarka-spalinowa-fs-309-husqvarna.html


Głębokość cięcia [mm]: 122
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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