
Przecinarka elektryczna FSE808 TYROLIT
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Opis produktu  

Elektryczna piła podłogowa FSE808 została opracowana specjalnie do trudno dostępnych miejsc i
umożliwia szybką zmianę cięcia z lewej na prawą. Piła podłogowa pracuje bezemisyjnie i
charakteryzuje się niskim poziomem wibracji, dzięki czemu szczególnie nadaje się do cięcia w
budynkach. Piła posiada także płynną regulację głębokości cięcia poprzez gwintowane wrzeciono
ze wskaźnikiem głębokości cięcia. Składana osłona piły umożliwia łatwe podcinanie. Aby ułatwić
transport, piłę podłogową można rozłożyć na kilka poręcznych podzespołów.

Optymalna prędkość wału piły zapewniająca maksymalną produktywność
Szybkie i łatwe przełączanie z cięcia lewego na prawe
Stabilny wskaźnik poziomu w kształcie litery H
Płynna regulacja głębokości cięcia za pomocą wrzeciona
Regulowany wskaźnik głębokości cięcia
Funkcja cięcia w lewo/w prawo
Funkcja cięcia równo z narożnikiem
Uchwyty z regulacją wysokości i obracaniem o 90°

Wymiary: 900x580x850 mm

*Cena nie zawiera narzędzia tnącego.

  

Dane techniczne  

Typ: Przecinarka jezdna elektryczna
Masa: 156 kg
Napięcie znamionowe: 400V-3-50Hz
Typ silnika: Elektryczny

https://sarpol.pl/przecinarki-jezdne/444-przecinarka-elektryczna-fse808-tyrolit.html


Moc silnika - kW: 7,5 kW
Rozruch: Elektryczny
Max. średnica tarczy: 800 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Głębokość cięcia [mm]: 320
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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