
Przecinarka spalinowa FSD1274 E5 TYROLIT
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Opis produktu  

Przecinarka do nawierzchni z mocnym i ekonomicznym, zamontowanym wzdłużnie silnikiem
Diesla z turbodoładowaniem Kubota o mocy 74 KM. Wał zanurzony w oleju minimalizuje prace
konserwacyjne i chroni łożysko przed szlamem.

Automatyczna funkcja włączania/ wyłączania upraszcza obsługę i zmniejsza zużycie wody
chłodzącej. Hydrauliczny układ napędu jezdnego bez konieczności ustawiania paska i łańcucha
oraz regulowane hydraulicznie uchwyty oszczędzają siłę i czas operatora.

  

Dane techniczne  

Typ: Przecinarka jezdna spalinowa
Masa: 1.060,0 kg
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Kubota
Moc silnika - KM: 74,0 KM
Moc silnika - kW: 55,0 kW
Długość całkowita: 1.650,0 mm
Rozruch: Elektryczny
Prędkość robocza: 76 m/min
Pojemność zbiornika paliwa: 41 L

https://sarpol.pl/przecinarki-jezdne/446-przecinarka-spalinowa-fsd1274-e5-tyrolit.html


Max. średnica tarczy: 1.200 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Głębokość cięcia: 480 mm
Prędkość obrotowa: 1.700,0 obr/min
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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