
Piła ścienna WSE811 TYROLIT
Link do produktu 
Symbol TR-10995000 - Data wydruku: 28-10-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Najlżejsza w swojej klasie piła ścienna! Szybki montaż i demontaż oraz możliwość szybkiego
transportu przez użytkownika dzięki w pełni zintegrowanej konstrukcji z tylko dwoma kablami: do
podłączenia prądu i wody. Doprowadzona do perfekcji automatyka posuwu w połączeniu z
wyjątkowo wysoką mocą kompaktowego silnika P2® umożliwia uzyskanie nieosiągalnej dotąd w
przedziale 16 amperów wydajności cięcia! Dzięki lekkiej i stabilnej szynie i nowo opracowanej
osłonie tarczy piła WSE811 MKII stanowi idealne urządzenie z rezerwą mocy do wykonania
zdecydowanej większości prac.

Piła ścienna WSE811- głębokość cięcia do 315 mm
Najlżejsza w swojej klasie piła ścienna.
Kompaktowa, w pełni zintegrowana konstrukcja.
Lekka i stabilna: szyna i osłona tarczy.
Poręczny pilot.

W skład zestawu wchodzi:

10995000 Piła ścienna WSE811
10978640 Szyna EX 1100 mm
10978879 Szyna EX 2200 mm
10980156 Stopki obrotowe EX 3 szt. 
10994800 Osłona tarczy WSE811
10998781 Wózek transportowy WSE811
10980264 Stopery szyny EX 2 szt.

  

https://sarpol.pl/przecinarki-specjalistyczne/472-pila-scienna-wse811-tyrolit.html


Dane techniczne  

Producent: Tyrolit
Typ: Piła ścienna
Masa: 25 kg
Typ silnika: Elektryczny
Moc silnika - kW: 9,0 kW
Napięcie znamionowe: 400V-3-50Hz
Prąd znamionowy ~3: 16 A
Max. średnica tarczy: 825 mm
Otwór mocujący: 60,0 mm
Głębokość cięcia [mm]: 335
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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