
Wiertnica spalinowa ROBO 351 NORTON CLIPPER
Link do produktu 
Symbol NC-70184608350 - Data wydruku: 13-03-2026

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Norton Clipper ROBO 300, 301, 350, 351 to nowe, kompaktowe wiertnice o lekkiej konstrukcji z
silnikiem benzynowym, które umożliwiają pracę z wykorzystaniem wierteł ze złączem 1 ¼” lub
złączem 3-otworowym. Zarówno model Norton Clipper ROBO 300, 301 jak i ROBO 350, 350
składają się z silnika, ramy nośnej silnika, węża do odprowadzania spalin (w przypadku silnika
benzynowego), pasa i kołka mocującego, zbiornika na wodę o pojemności 10 l oraz narzędzi.

  

Dane techniczne  

Typ: wiertnica ze statywem
Masa: 57 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX50,
Moc silnika - kW: 1,4 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Prędkość obrotowa: 400,0 obr/min
Możliwość cięcia/wiercenia pod kątem 45°: tak
Max. średnica wiertła: 300 mm

https://sarpol.pl/wiertnice/508-wiertnica-spalinowa-robo-351-norton-clipper.html


Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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