
Podnośnik teleskopowy TL35.70 BOBCAT
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Opis produktu  

Najwyższy zasięg w klasie! Ta ładowarka teleskopowa może podnieść ciężar do 3,5ton na prawie
7m wysokości, zapewniając wyjątkową wydajność. Dla najbardziej wymagających zadań.
Opatentowana asymetryczna kabina oferuje pełną panoramiczną widoczność niezbędną do
bezpiecznej i komfortowej pracy.

Ładowarki teleskopowe Bobcat zapewniają wytrzymałą przekładnię hydrostatyczną, która szybko
zapewnia płynną moc z wysokim momentem obrotowym koła do kopania i pchania. Wytrzymałe
modele Bobcat TL oferują również 2-biegową mechaniczną skrzynię biegów, która optymalizuje
prędkość i moment obrotowy dla każdego zadania.

Obsługa jest bezpieczna i łatwa, z wieloma dodatkowymi funkcjami, które pomagają
szybko i wydajnie wykonać zadanie:

dwa zakresy prędkości z funkcją zmiany biegów w locie
funkcja automatycznej zmiany biegów w warunkach dużego obciążenia
system zarządzania prędkością (SMS)
dynamiczny pedał hamowania i pedał przyspieszenia 

https://sarpol.pl/podnosniki-teleskopowe/52-podnosnik-teleskopowy-tl3570-bobcat.html


  

Dane techniczne  

Typ: Podnośnik teleskopowy
Rodzaj podwozia: Kołowe (pneumatyczne)
Układ napędowy: Hydrostatyczny 4x4
Układ kierowania: 2WS / 4WS / jazda na ukos
Masa: 7.330,0 kg
Obciążenie przewracające: 3.500,0 kg
Szerokość całkowita: 2.300,0 mm
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Bobcat D34
Moc silnika - KM: 100,0 KM
Moc silnika - kW: 74,0 kW
Ilość cylindrów: 4
Udźwig przy max. zasięgu na oponach [kg]: 1.500,0 kg
Udźwig przy max. wysokości na oponach [kg] : 3.500,0 kg
Max. zasięg w przód na oponach: 4.002,0 mm
Max. wysokość podnoszenia na oponach: 6.889,0 mm
Długość całkowita: 6.074,0 mm
Wysokość całkowita: 2.290,0 mm
Prześwit: 346 mm
Rozstaw osi: 2.870,0 mm
Rodzaj pompy hydraulicznej: Zębata
Max. przepływ oleju: 100 l/min
Max. ciśnienie: 250 bar
Max. prędkość jazdy: 30 km/h
Siła odspajania: 7.900,0 daN
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 3000 mtg)

  

Galeria  
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