m MASZYNY BUDOWLANE

Tarcza diamentowa Extreme Beton 350/20 mm NORTON
CLIPPER

Link do produktu

Symbol NC-70184647789 - Data wydruku: 26-10-2025
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Opis produktu

Tarcze Diamentowe Norton Clipper Extreme Beton Concrete idealnie nadajg sie do ciecia betonu
oraz betonu zbrojonego. Te diamentowe tarcze znajdg zastosowanie na szlifierkach katowych,
przecinarkach oraz przecinarkach jezdnych, ktérych moc nie przekracza 90 HP. Nasze tarcze do
ciecia betonu charakteryzuja sie dobrg jakoscig, ktéra przektada sie na bezpieczenstwo
uzytkownika. Wszystkie produkty naszej marki posiadajg certyfikat oSa, Swiadczacy o tym, ze
spetniajg najsurowsze normy bezpieczenstwa. ZadbaliSmy réwniez o to aby diamentowe tarcze do
betonu marki Norton Clipper Extreme Beton Concrete cieszyly sie dtuga zywotnoscig, a tym
samym wystarczyty Pahstwu na dtuze;.

KORZYSCI - Tarcze Diamentowe Extreme Beton Concrete

e Nawet 0 20% szybsze tempo przecinania w poréwnaniu do poprzedniej wers;ji.

e Nawet o 20% diuzszg zywotnos¢ dzieki zwiekszeniu wysokosci segmentéw, wysokiej
gestosci i bardziej jednorodnemu roztozeniu ziarna diamentowego w catym segmencie oraz
lepszemu zatrzymywaniu ziaren sciernych.

e Mniej wibracji gwarantuje ptynniejsze, wygodniejsze ciecie i lepszg jakos¢ obrdébki.

e Odpornos¢ na moment obrotowy zwiekszong o 60%, doskonaty poziom bezpieczehstwa
dzieki procesowi i-HDTM,

¢ 100% gwarancji na potaczenie segmentdéw z korpusem.

e Zastosowanie: do betonu i zbrojonego betonu na szlifierkach katowych, przecinarkach i
przecinarkach jezdnych o mocy do 90 HP.



https://sarpol.pl/tarcze-diamentowe/527-tarcza-diamentowa-extreme-beton-35020-mm-norton-clipper.html
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Dane techniczne

Typ: Tarcza segmentowa
Zastosowanie: Przecinarki reczne
Zastosowanie: Przecinarki jezdne
Otwoér mocujgcy: 20,0 mm
Srednica tarczy: 350 mm

Ciecie: Na mokro i na sucho
Zastosowanie tarczy: beton, zelbet
Typ segmentu: Segmentowy

Do betonu: tak

Do asfaltu: nie

Wysokos¢ segmentu [mm]: 15

Galeria
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