m MASZYNY BUDOWLANE

Pompa wirnikowa SEH 80 X KOSHIN

Link do produktu
Symbol FG-SEH80X - Data wydruku: 26-07-2025

Opis produktu

Motopompa wirnikowa KOSHIN do wody czystej i lekko zabrudzonej moze by¢ stosowana zaréwno
przez jednostki ratownicze jak i stuzby cywilne. Napedzana niezawodnym silnikiem benzynowym
HONDA znakomicie sprawdza sie we wszystkich, nawet najtrudniejszych zadaniach. Pompy FOGO
to duza wydajnos¢, wytrzymatosé i niezawodnosé w kazdej sytuacji.

Wymiary dt x szer x wys: 510x375x453 mm

*Cena nie obejmuje wezy ssgcych i ttocznych.

Dane techniczne

Masa: 28 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Model silnika: Honda GX160

Moc silnika - KM: 5,0 KM

Wysokos¢ podnoszenia: 26.000,0 mm
Zastosowanie pompy: woda zabrudzona
Wydajnos¢ [I/min]: 930

Wysokos$¢ ssania: 8 m

Max. Srednica zanieczyszczeh: 5 mm
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Krécéce przytaczeniowe [cal]: 3
Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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