
Pompa wirnikowa KTH 100 X KOSHIN
Link do produktu 
Symbol FG-KTH100X - Data wydruku: 10-12-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Motopompa wirnikowa FOGO-KOSHIN do wody brudnej i szlamu może być stosowana zarówno
przez jednostki ratownicze jak i służby cywilne. Napędzana niezawodnym silnikiem benzynowym
HONDA znakomicie sprawdza się we wszystkich, nawet najtrudniejszych zadaniach. Pompy FOGO
to duża wydajność, wytrzymałość i niezawodność w każdej sytuacji.

Wymiary dł x szer x wys : 745x535x625 mm

*Cena nie obejmuje węży ssących i tłocznych.

  

Dane techniczne  

Masa: 78 kg
Wydajność [l/min]: 1.600,0
Wysokość podnoszenia: 25,0 m
Zastosowanie pompy: woda brudna i szlam
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX340
Moc silnika - KM: 9,5 KM
Wysokość ssania: 8 m
Max. średnica zanieczyszczeń: 27 mm
Króćce przyłączeniowe [cal]: 4"
Gwarancja: 12 miesięcy

https://sarpol.pl/pompy-spalinowe/670-pompa-wirnikowa-kth-100-x-koshin.html


  

Galeria  
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