
Pompa wirnikowa BA100K BBA
Link do produktu 
Symbol TS-BA100K - Data wydruku: 27-07-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Napędzana silnikiem wysokoprężnym, samozasysająca, 4-calowa pompa ściekowa i odwadniająca
jest najlepiej działającą pompą przewoźną w swojej klasie, a dzięki swobodnemu przelotowi 82
mm nie ma ryzyka zatykania nawet w najbrudniejszych systemach kanalizacyjnych. Silnik z
technologią DriveOn® gwarantuje minimalne zużycie paliwa i długie okresy międzyobsługowe.

Maks. przepływ 190 m3/godz i tłoczenie do 22 m
Zużycie paliwa do 1,75 l/godz
Interwał konserwacji 1500 godzin
Wolny przelot wirnika 82 mm

*Cena nie zawiera wyposażenie dodatkowego (węży, złącz, itp.)

  

Dane techniczne  

Masa: 1.450,0 kg
Model silnika: Hatz 1D90Z
Moc silnika - KM: 9,0 KM
Moc silnika - kW: 6,5 kW
Wysokość podnoszenia: 22.000,0 mm
Rozruch: Elektryczny
Prędkość obrotowa: 1.700,0 obr/min
Zastosowanie pompy: ścieki i osady
Wydajność [l/min]: 3.166,0

https://sarpol.pl/pompy-spalinowe/675-pompa-wirnikowa-ba100k-bba.html


Max. średnica zanieczyszczeń: 82 mm
Króćce przyłączeniowe [cal]: 4
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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