m MASZYNY BUDOWLANE

Pompa spalinowa B60-220 BBA

Link do produktu
Symbol TS-5019600256 - Data wydruku: 13-03-2026

Opis produktu

Samozasysajgca pompa odsrodkowa serii B. Pompy serii B charakteryzuja sie wysoka
niezawodnoscig, sprawnoscig i wytrzymatoscia. Dostepne sg w zakresie od 1-1/2" do 12". Dzieki
otwartemu wirnikowi z wymienng ptyta oporowa obstuga jest tatwa a koszty czesci zamiennych
zminimalizowane. Wszystkie pompy serii B s wyposazone w zawdr zwrotny w kré¢cu ssacym, co
eliminuje koniecznos$¢ stosowania zaworu stopowego na linii ssawnej, a takze umozliwia ponowne
zasysanie po przerwie w pracy.

Pompa wyposazona w wézek transportowy z wygodnymi, duzymi kotami pneumatycznymi.
Cechy konstrukcji:

¢ Nieskomplikowana budowa

Duzy swobodny przelot

Mozliwos¢ pompowania goracej cieczy
Samozasysanie

Chtodzone uszczelnienie watu

Dtuzsza zywotnos¢ dzieki budowie pompy

Dane techniczne

Typ: Pompa spalinowa wirnikowa

Masa: 300 kg

Wydajnos¢ [I/min]: 766

Wysokos¢ podnoszenia: 53,0 m
Zastosowanie pompy: woda brudna i szlam



https://sarpol.pl/pompy-spalinowe/677-pompa-spalinowa-b60-220-bba.html

E MASZYNY BUDOWLANE

Model silnika: Hatz 1D90Z

Moc silnika - KM: 15,0 KM

Moc silnika - kW: 11,2 kW

Rozruch: Elektryczny

Predkos¢ obrotowa: 3.000,0 obr/min
Max. srednica zanieczyszczen: 14 mm
Krééce przytaczeniowe [cal]: 2"
Wydajnos¢ [m3/h]: 46

Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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