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Opis produktu  

Samozasysająca pompa odśrodkowa serii B(E) Pompy serii B charakteryzują się wysoką
niezawodnością, sprawnością i wytrzymałością. Dostępne są w zakresie od 1-1/2ʺ do 12ʺ. Dzięki
otwartemu wirnikowi z wymienną płytą oporową obsługa jest łatwa a koszty części zamiennych
zminimalizowane. Wszystkie pompy serii B są wyposażone w zawór zwrotny w króćcu ssącym, co
eliminuje konieczność stosowania zaworu stopowego na linii ssawnej, a także umożliwia ponowne
zasysanie po przerwie w pracy.

Pompa wyposażona w wózek transportowy z wygodnymi, dużymi kołami pneumatycznymi.

Cechy konstrukcji:

Nieskomplikowana budowa
Duży swobodny przelot
Możliwość pompowania gorącej cieczy
Samozasysanie
Chłodzone uszczelnienie wału
Dłuższa żywotność dzięki budowie pompy

  

Dane techniczne  

Typ: Pompa spalinowa wirnikowa
Masa: 325 kg
Wydajność [l/min]: 1.500,0

https://sarpol.pl/pompy-spalinowe/678-pompa-spalinowa-b85-bba.html


Wysokość podnoszenia: 16,0 m
Zastosowanie pompy: woda brudna i szlam
Model silnika: Hatz 1D81Z
Moc silnika - KM: 7,5 KM
Moc silnika - kW: 5,5 kW
Rozruch: Ręczny
Prędkość obrotowa: 1.500,0 obr/min
Max. średnica zanieczyszczeń: 40 mm
Króćce przyłączeniowe [cal]: 3"
Wydajność [m3/h]: 90
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SAR-POL Sp.z o.o. | 60-105 Poznań, ul. Klinkierowa 3 | sarpol@sarpol.pl | www.sarpol.pl 

http://www.tcpdf.org

