m MASZYNY BUDOWLANE

Pompa zatapialna LB-480 TSURUMI

Link do produktu
Symbol TS-ILBTDCRA - Data wydruku: 27-07-2025

Opis produktu

TSURUMI LB to mata i mocnha pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej. LB to pompy, ktére
znajdujg zastosowanie przy pompowaniu wody czystej, wody gruntowej oraz wody z piaskiem.

Zakres roboczy w zakresie temperatury to 0 - 40 stop.C. W pompach LB zastosowano wirnik semi-
vortex z podwojnymi wewnetrznymi uszczelnieniami mechanicznymi oraz zastosowano tozyska
kulkowe zamkniete. Korpus pompy wykonano z gumy etylenowo-propylenowej, silnik indukcyjny,
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2-biegunowy, posiada izolacje klasy E IP68.

Wylot pionowy do géry - woda przeptywa miedzy ptaszczem chtodzacym, a silnikiem i chtodzi go
(chtodzenie wymuszone). Pompa jest zabezpieczona przed praca na sucho (zanurzona czesciowo
lub gdy zasysa wode z powietrzem). Pompa wyposazona w przewdd elektryczny o dtugosci 10m
zakonczony wtyczka.

e wymiary dt x szer x wys [mm]: 231x187x353
e typ wirnika: Semi-Vortex
e materiat wirnika: poliuretan - zeliwo chromowane

Dane techniczne

Masa: 11 kg

Typ silnika: Elektryczny

Moc silnika - kW: 0,48 kW

Wysokos$¢ podnoszenia: 11.000,0 mm
Napiecie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Prad znamionowy ~1: 2,9 A
Zastosowanie pompy: woda zabrudzona
Wydajnos¢ [I/min]: 225

Max. Srednica zanieczyszczeh: 6 mm
Krééce przytaczeniowe [cal]: 2

Maks. temperatura cieczy: 40 °C
Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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