
Buława wibracyjna z przetwornicą i-SPYDER 38 B ENAR
Link do produktu 
Symbol EN-288123 - Data wydruku: 28-10-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Kompletny profesjonalny zestaw wibracyjny z buławą z wewnętrznym silnikiem. Ochrona wejścia
do przetwornicy przed nagłymi zmianami napięcia. Ochrona wyjścia z przetwornicy ograniczająca
zużycie na fazę. Skrzynka ergonomiczna ułatwiająca transport i obsługę. 15 m przewodu czyni
sprzęt niezależnym. Poziom zabezpieczenia IP67. Przetwornica typu SPYDER PRO wykonana w
całości z aluminium, na stałe połączona z buławą.

Kompletne urządzenie - gotowe do pracy - wystarczy tylko podłączyć do napięcia i można
pracować bez żadnych dodatkowych urządzeń.

  

Dane techniczne  

Typ: Buława wibracyjna elektryczna
Masa: 14,4 kg
Moc silnika - kW: 0,58 kW
Długość całkowita: 350 mm
Częstotliwość wibracji: 12.000,0 Hz
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Średnica robocza: 38 mm

https://sarpol.pl/bulawy/795-bulawa-wibracyjna-z-przetwornica-i-spyder-38-b-enar.html


Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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