
Profil listwy QX / TORNADO 2,5 m ENAR
Link do produktu 
Symbol EN-348353 - Data wydruku: 13-03-2026

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Profil wykonany ze specjalnego aluminium o wysokiej wytrzymałości, długość 2,5 m.

Profil znajduje zastosowanie w listwach wibracyjnych:

QXE
QXE Turbo
QXH
TORNADO E
TORNADO E-BATT
TORNADO H
HURACAN H-L

Aby otrzymać kompletne rozwiązanie do profilu należy dokupić napęd (jeden z powyższych).

Rodzaj napędu:

Enar QXH - spalinowy Honda GX25
Enar QXE Turbo - elektryczny 230V-1-50Hz

  

https://sarpol.pl/akcesoria/810-profil-listwy-qx-tornado-25-m-enar.html


Dane techniczne  

Typ: Akcesoria
Zastosowanie: Listwa wibracyjna
Masa: 7,7 kg
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SAR-POL Sp.z o.o. | 60-105 Poznań, ul. Klinkierowa 3 | sarpol@sarpol.pl | www.sarpol.pl 

http://www.tcpdf.org

