m MASZYNY BUDOWLANE

Chwytak do kraweznikéw wzdtuzny JAZON

Link do produktu

Symbol JAZ-CHW150 - Data wydruku: 13-03-2026

Opis produktu

Chwytak wzdtuzny przeznaczony jest do przenoszenia i ustawiania prostych kraweznikéw
betonowych (nie mozna przenosi¢ kraweznikéw tukowych i granitowych). Narzedzie nadaje sie
wszedzie tam, gdzie liczy sie szybkos$¢. Obstuga dwuosobowa.

Wyposazony w specjalnie zaprojektowany system mechanicznego chwytania, ktéry
umozliwia tatwe chwytanie i wypinanie chwytaka z kraweznika.

Specjalne napawania na elementach chwytajgcych, umozliwiajg pewne trzymanie
elementow koryta, minimalizujac ryzyko upuszczenia lub uszkodzenia.

Wygodne ucho do zawieszania, ktére umozliwia tatwe sktadowanie i transport narzedzia.
Posiada odbojnik utatwiajgcy uktadanie kraweznikéw w szeregu.

CHW150 - skokowa regulacja szerokosci chwytu od 50 do 100 cm, chwytak reczny
wzdtuzny zapewnia elastycznos¢ i dopasowanie do réznych rozmiaréw kraweznikdw,
Zapewnia doktadnosC i precyzje podczas prac budowlanych, minimalizujac koniecznos¢
poprawek czy korekt.

Wykonany z wysokiej jakosci materiatéw, co gwarantuje jego trwatos¢ i solidnos¢.

tatwy w obstudze, co umozliwia szybkie i sprawnie przenoszenie kraweznikéw.
Ergonomiczny konstrukcja i wygodny uchwyt zapewniajg komfort pracy, minimalizujgc
zmeczenie operatora.

Dane techniczne

Typ: Narzedzia brukarskie

Masa: 9,2 kg

Szerokos$¢ chwytu: 50 /55/60/70/75/80/90/95/100cm
Szerokos¢ tap/y: 10 cm

Min. wysokos$¢ chwytu: 4 cm

Nosnos¢ dopuszczalna: 150 kg

Galeria



https://sarpol.pl/narzedzia-brukarskie/831-chwytak-do-kraweznikow-wzdluzny-jazon.html
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