m MASZYNY BUDOWLANE

Chwytak poprzeczny zawieszany JAZON

Link do produktu

Symbol JAZ-CHPZ250 - Data wydruku: 14-03-2026

Opis produktu
Chwytak przeznaczony do montazu na wiekszos$ci maszyn z funkcjg podnoszenia.

Kleszcze brukarskie poprzeczne z zaczepem umozliwiajagcym podtgczenie do maszyny
samojezdnej (minikoparki, minitadowarki, tadowarki, koparko-tadowarki, itp.). Kleszcze
przeznaczone do przenoszenia i ustawiania kraweznikow.

e Specjalnie zaprojektowany system mechanicznego chwytania, ktéry umozliwia tatwe
chwytanie i wypinanie chwytaka z kraweznika.

e Wyposazony w specjalne gumowe poduszki zapewnia bezpieczne przenoszenie i uktadanie
kraweznikdéw i obrzezy oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeh podnoszonego elementu.

e Eliminuje koniecznos¢ recznego podnoszenia, tatwe podwieszanie do kazdej maszyny
budowlanej z funkcjg podnoszenia takich jak koparki czy tadowarki.



https://sarpol.pl/narzedzia-brukarskie/837-chwytak-poprzeczny-zawieszany-jazon.html

MASZYNY BUDOWLANE

Dane techniczne

Typ: Narzedzia brukarskie
Masa: 10,6 kg

Szerokos$¢ chwytu: 15 /20 cm
Szerokos¢ tap/y: 40 cm

Min. wysokos$¢ chwytu: 20 cm
Nosnos¢ dopuszczalna: 250 kg

Galeria
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