m MASZYNY BUDOWLANE

Chwytak do blokéw poziomy JAZON

Link do produktu

Symbol JAZ-CHBPZ600.s2 - Data wydruku: 13-03-2026

Opis produktu

Chwytak do blokéw poziomy CHBZ600 nalezy do sprzetu pomochiczego stosowanego przy
réznego rodzaju dzwigach, podnosnikach, zurawiach itp. do podnoszenia, przemieszczenia i
uktadania elementéw w postaci blokéw prostokatnych albo innych przedmiotéw, ktérych masa,
ksztatt oraz wymiary odpowiadajg danym technicznym chwytaka.

Specjalny mechanizm zamka, umozliwia szybsze chwytanie, a tym samym przenoszenie i
ustawianie blokéw betonowych i kraweznikdw.

Wymienne, przegubowe tapy chwytaka do chwytania réznych rodzajéw materiatéw
betonowych, jak bloki betonowe czy krawezniki peronowe.

Ptynna regulacja szerokosci pozwala na tatwe dostosowanie ich do réznych rozmiaréw
kraweznikéw i blokéw betonowych.

Specjalne gumowe poduszki zapewniajg bezpieczne przenoszenie i uktadanie kraweznikéw
i obrzezy oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeh podnoszonego elementu.

Eliminuje koniecznos¢ recznego podnoszenia, tatwe podwieszanie do kazdej maszyny
budowlanej z funkcjg podnoszenia takich jak koparki czy tadowarki.



https://sarpol.pl/narzedzia-brukarskie/844-chwytak-do-blokow-poziomy-jazon.html
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Dane techniczne

Typ: Narzedzia brukarskie
Masa: 45,8 kg

Szerokos$¢ chwytu: 21 - 67 cm
Szerokos¢ tap/y: 18 cm

Min. wysokos¢ chwytu: 13,2 cm
Nosnos¢ dopuszczalna: 600 kg

Galeria
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