
Łata profilująca mechaniczna L6.5 JAZON
Link do produktu 
Symbol JAZ-LM6m - Data wydruku: 13-12-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Łata zgarniająca przeznaczona jest do wyrównywania plantu pod nawierzchnie z kostki brukowej,
asfaltu itp. na ulicach, parkingach, placach itp. Urządzenie pozwala na uzyskanie profilu płaskiego
lub daszkowego wypukłego. Urządzenie pozwala na uzyskanie profilu płaskiego lub daszkowego
wypukłego. Ruchome klapy boczne pozwalają na równomierne ściąganie materiału przy bocznych
krawędziach powierzchni wyrównywanej. 

Łata sprawdza się najlepiej tam, gdzie trzeba szybko wyrównywać lub profilować duże
powierzchnie. Szerokości robocze są regulowane stopniowo co 25 cm, z możliwością
doregulowania +/- 2 cm. Precyzyjna regulacja wysokości roboczej do 30 cm. Łata profilująca
mechaniczna przeznaczona jest do wyrównywania plantu pod nawierzchnie z kostki brukowej,
asfaltu, betonu itp.

Szerokość robocza 400-650 cm, stopniowana co 25 cm
Max. szerokość całkowita: 710 cm
Regulacja kąta przy profilowaniu daszkowym: 0-5°
Ciężar: 380 kg

  

https://sarpol.pl/narzedzia-brukarskie/856-lata-profilujaca-mechaniczna-l65-jazon.html


Dane techniczne  

Masa: 380 kg

  

Galeria  
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