m MASZYNY BUDOWLANE

Silnik spalinowy G390F-A LONCIN

Link do produktu
Symbol LC-G390FA - Data wydruku: 26-10-2025

Opis produktu

LONCIN G390F-A to silnik spalinowy, benzynowy - czterosuwowy. Jednostka jednocylindrowa
OHV:

watek o srednicy 25 mm

pojemnos¢: 389 cm3

max. uzytkowe obroty silnika: 3600 obr/min

moc uzytkowa: 8,2kW / 11,2KM

moc maksymalna: 9,0kW / 12,24KM

Srednica x skok cylindra: 88 x 64 mm
Maksymalny moment obrotowy: 25,1Nm/2500 obr/min
Kompresja: 8.0:1

Kierunek obrotu watu: w przeciwng strone zegara
System zaptonowy: T.C.l. zaton elektroniczny
Paliwo: Pb95

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 6,5L

Zuzycie paliwa: 4,1L/h

Czas pracy na petnym zbiorniku: ~1,5h

Rodzaj oleju: SAE15W40

System smarowania: rozbryzgowy

Pojemnos¢ zbiornika oleju: 1,1L
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m MASZYNY BUDOWLANE

e Wymiary: 450 x 405 x 443

Dane techniczne

Masa: 31 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Moc silnika - KM: 11,2 KM

Moc silnika - kW: 8,2 kW

Rozruch: Reczny

Pojemnos¢ zbiornika paliwa [L]: 6,5
Typ watu: poziomy

Srednica watu: 25 mm

Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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